附件2 

《2024年***市（州）或县（市）***灌区农田灌溉水有效利用系数测算分析实测工作方案》编写提纲及格式说明

第一部分  编写提纲

目的意义

简要介绍灌区开展系数测算分析实测工作的目的与意义。

一、灌区农业灌溉现状

1.农田灌溉情况

叙述本灌区近年农田灌溉基本情况，例如：设计灌溉面积、有效灌溉面积、实灌面积等相关数据，有需要可列表说明。
2.农田灌溉用水量情况
详细叙述近年本灌区农田灌溉用水情况，可列表说明，如有相关证明材料可附照片。
3.水文气象

介绍灌区水文气象资料，简述灌区降水时空分布情况，分析降水对全区用水总量、灌溉水有效利用系数的影响程度。
4. 工程建设和管理水平

简述工程现状，说明近年来灌区工程投入与累计投入情况，以及近年节水灌溉工程面积和当年新增节水灌溉工程面积情况，并分别列出投入项目名称；简述灌区近年来工程管理水平和政策。

5.种植作物情况

详细介绍近年来灌区主要作物种植结构及播种面积、有效灌溉面积、实灌面积及作物产量等相关数据，可利用表格和图表配合分析。
二、系数测算工作路线

1.系数测算的依据

简述本灌区2024年度系数测算分析工作的测算依据和相关规定。

2.工作路线

详细叙述2024年灌区系数测算分析工作路线及灌溉水有效利用系数测算分析网络。典型田块的选择、毛、净灌溉用水量的实测、灌溉水有效利用系数的测算分析成果报告编制流程等。
3.工作内容

对本灌区的系数具体工作内容进行简述，详细列出工作经度安排及时间节点。
4.观测人员体系建设

根据灌区实测内容，明确灌区行政主管部门、技术支撑单位、实测单位以及系数测算分析工作领导小组。

三、典型田块的选择
1.典型田块选择

以《全国农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则》为依据，根据灌区具体情况，阐述本灌区系数测算分析典型田块选择方法和过程，对特殊情况必须予以说明。如当年典型田块选取与往年有差异，要列表说明典型田块变化情况及原因。

2.典型田块数量与分布

根据所选典型田块情况，详细叙述灌区典型田块数量、地理位置、灌溉面积、种植作物及观测人员信息等，并填写表3-1；对典型田块分布情况进行分析说明。
表3-1 2024年***灌区典型田块选择情况统计表

	田块编号
	地理坐标（经纬度）
	所属村镇
	面积（亩）
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	观测人/电话
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四、测算分析方法

1.灌区系数测算分析方法

按照《技术指导细则》要求，采用首尾测算分析法对样点灌区农田灌溉水有效利用系数进行计算。详细说明典型田块的选取方法与选取结果、典型田块净灌溉用水量的测定方法、灌区净灌溉用水量的推求方法、灌区毛灌溉用水量的量测方法等，并重点阐述典型田块净灌溉用水量推求灌区的净灌溉用水量的方法与过程，并将灌区典型田块选取、净灌溉用水量测量、毛灌溉用水量测量情况分别填入表4-1相应列。
表4-1 2024年***灌区净、毛灌溉用水量获取方法统计表
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注：是否为多水源填“是/否”，毛灌溉用水量获取方法填“√”，若为多水源灌区可多选。

2.灌区灌溉水有效利用系数测算分析方法

按照《技术指导细则》要求叙述灌区灌溉水有效利用系数计算方法。

五、观测项目与方法

1.旱田观测项目及方法

根据《技术指导细则》详细介绍灌区旱田具体观测方法和步骤，例如：旱田区需要观测内容分为日常观测和基础数据观测。日常观测内容包括灌水前后的土壤含水率和毛灌溉用水量；基础数据包括土壤容重、计划湿润层深度、土壤湿润比（微灌）等。
2.水田观测项目及方法

根据《技术指导细则》详细介绍灌区水田具体观测方法和步骤，水田区需要的观测内容分为日常观测和基础数据观测。日常观测内容包括净灌溉用水量和毛灌溉用水量，基础数据观测包括土壤容重、土壤饱和含水率、土壤计划湿润层深度等。
注：根据灌区实际情况完成该部分实测方案撰写，如灌区无旱田观测，可不用介绍“旱田观测项目及方法”，同理如灌区无水田观测则无需撰写“水田观测项目及方法”。
六、系数测算分析经费预算

按灌区实际情况和选取的实测方法列出本灌区系数测算分析工作经费预算表，并详细介绍经费来源。

第二部分  编写格式与装订要求说明

一、文字格式要求

1.封皮

报告总标题选用黑体，二号，居中，1.5倍行距，段前3行；

主管单位、技术支撑单位署名和日期选用黑体，三号，居中，1.5倍行距，段后2行。

2.目录

“目录”选用黑体，三号，居中对齐，1.5倍行距，段前2行，段后2行；

“一级标题”选用宋体，四号，加粗，1.5倍行距，段前1行，段后1行；

“二级标题”选用宋体，小四号，1.5倍行距，段前1行，段后1行。

（目录中不出现三级标题）

3.正文

“一级标题”选用仿宋_GB2312（中文），三号，加粗，1.5倍行距，段前0.5行，段后0.5行，左对齐，无缩进；

“二级标题”选用仿宋_GB2312（中文），小三号，加粗，1.5倍行距，段前0.5行，段后0.5行，左对齐，首行缩进2字符。

“正文”选用仿宋_GB2312（中文）、Times New Roman（西文），四号，1.5倍行距，段前0.5行，段后0.5行，左对齐，首行缩进2字符。如需三级标题，则以“正文”格式处理。

正文中插图、表格标题均选用黑体，小四，1.5倍行距，段前0.5行，段后0.5行，居中对齐，无缩进。表格内文字选用宋体（中文）、Times New Roman（西文），五号，单倍行距，段前0行，段后0行，居中对齐，无缩进，如表2-1。如纸张篇幅不足，可适当缩小字号或单独成页。

4.单位

成果报告中所有面积、水量均保留2位小数，灌溉水有效利用系数在计算过程中保留4位小数，全省（自治区、直辖市、兵团）平均值保留3位小数；数量单位除“亩”外，其他均采用国际单位制，并用英文字母表示，如km、m3、kg等。
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